










SISTEMAS PILA COMBUSTIBLE

Sistemas de Pila de Combustible personalizados 
Sistemas para laboratorio de 300 W a  16 k W. Demostraciones y desarrollos.

Heliocentris ofrece sistemas de Pilas 
de Combustibles individuales, con ser-
vicios de formación y puesta en funcio-
namiento, para ciencia e investigación. 
Esto permite a los usuarios poner en 
funcionamiento el sistema de manera 
inmediata.

Ya no son necesarias las complejas tareas 
de cualificación e integración del módu-
lo de Pila de Combustible. El sistema se 
entrega con el software de control y se-
guimiento específicamente configurado. 
Las piezas necesarias para realizar el 
seguimiento de seguridad de hidrógeno 
y el sistema global, garantizan seguridad 
máxima durante la utilización del sistema y 
evitan que éste sufra daños. El servicio  de 
instalación y formación in-situ del usuario 
garantizan una utilización segura y exitosa 
del sistema.

Ventajas

Solución definitiva y directa»»
Sin cualificación de piezas»»
Máxima seguridad de usuarios y del »»
propio sistema
Instalación y formación del usuario in-situ»»
Garantía de 12 meses »»

Piezas de integración
Electrónica adecuada»»
Controlador global del sistema (OSC)»»
Sistemas de refrigeración»»
Piezas de inicio y seguridad»»
Cargas electrónicas»»
Generadores de hidrógeno»»
Depósitos de almacenamiento de »»
hidrógeno
Sistemas de conexión»»

Sistemas pila combustible

Nexa® 1200 
El sistema de pila de combustible de 1.2 k W  es     ideal 
para suministro eléctrico de seguridad de manera ininte-
rrumpida.

FC-42 Evaluation Kit
Los stacks (refrigerados por agua) de 360 W y 720 W  y la 
periferia del sistema permiten flexibilidad mediante adap-
tación a numerosas aplicaciones.

HyPM
Los subsistemas de Pila de Combustible de 4-16 k W es-
tán disponibles en versiones para funcionamiento estacio-
nario y móvil. Son adecuados para suministro eléctrico de 
emergencia y aplicaciones móviles más pequeñas.

Identificación técnica 
de necesidades

Diseño de solución 
personalizada

Cualificación de 
piezas necesarias

Programación de software 
e integración

Pre-test e inspección final

Puesta en servicio in-situ

Formación del usuario

Opcional:Mantenimiento

Consulta Integración Servicio
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SUMINISTRO DE HIDRÓGENO

Suministro de hidrógeno
Generadores de hidrógeno y depósitos de hidruro metálico

Generadores de hidrógeno de la serie HG

Los generadores de hidrógeno de la seie HG posibilitan la 
producción de hidrógeno de alta pureza (99.9999%) para uti-
lizar en el laboratorio. Son adecuados para funcionamiento 
directo de sistemas de Pila de Combustible y para llenar de-
pósitos de hidruro metálico a baja presión.

Diseñados para funcionamiento continuo, los generadores de hi-
drógeno de la serie HG no necesitan mantenimiento alguno. Un 
regulador inteligente garantiza que sólo se genere la cantidad de 
hidrógeno necesaria en cada instante. No se almacena hidrógeno 
en la unidad. Un sistema de seguridad detiene inmediatamente, en 
caso de fuga, la producción de hidrógeno. 

Una placa I/O posibilita el aumento de la capacidad productiva 
acoplando en serie hasta diez generadores.

Opciones de producto

Generador de hidrógeno HG15	 Ref. 1301

Generador de hidrógeno HG30	 Ref. 651

Generador de hidrógeno HG60 	 Ref. 1302

Accesorios

I /O Serie de HG                                                                            Ref. 1801

Datos técnicos

Producción de hidrógeno: 15, 30, 60 sl

Dimensiones, 230 x 355 x 410 mm

Peso (en vacío), 17.5, 19, 20 kg

Depósitos de hidruro metálico

Los depósitos de hidruro metálico de baja presión posibilitan 
el almacenamiento intermedio, de manera segura y sencilla, 
de cantidades mayores de hidrógeno en forma compacta.

Los depósitos se llenan a baja presión (entre 10 y 17 bares). Debi-
do a las diferentes capacidades de almacenamiento (60, 250 y 760 
sl) y la posibilidad de conectar entre sí varios depósitos de hidruro 
metálico, se podrá entonces fácilmente adaptar al sistema de Pila 
de Combustible. El fácil acoplamiento posibilita que la conexión 
y desconexión sean sencillas y seguras. Los depósitos pueden 
rellenarse siempre que  el usuario desee, a penas se pierde capa-
cidad de almacenamiento, siempre que la pureza del hidrógeno 
sea suficiente.

El equipo de conexión de H2 se utiliza para rellenar depósitos de 
hidruro metálico con gas comprimido.

* Pureza mínima recomendada de hidrógeno, 5.0 (99.999 %)

Opciones de producto

Depósito de Hidruro metálico HS60 	 Ref. 645

Depósito de Hidruro metálico HS250  	 Ref. 646

Depósito de Hidruro metálico HS760 	 Ref. 647

Accesorios

Equipo de conexión de H2 (200 bar)                                              Ref. 631

Detector de H2 	 Ref. 731

Datos técnicos

Capacidad de almacenamiento (a 17 bar), 60, 250, 760 sl

Dimensiones, 51 x 200, 64 x 365, 89 x 420 mm

Peso, 0.8, 2.3, 6.5 kg

Equipo de conexión de H2  
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Testimonios
Productos didácticos y sistemas de Pila de Combustible

Sistema didáctico de Pila de Combustible Instructor

NAIT Institute, Edmonton Canada, Departamento de Ciencias 
Aplicadas.

Demostración del funcionamiento la Pila de Combustible y »»
composición de las pilas de combustible
Demostración a las asociaciones profesionales y centros de »»
formación

“El Instructor es el mejor sistema didáctico que he visto en el mer-
cado. Recomiendo este producto a cualquier institución ó escuela”. 
Denis Cote, Coordinador de Instructor / Pila de Combustible

Nexa® Training System

HTW Dresden (FH), Alemania, Departamento de Ingeniería eléctrica.
Cursos prácticos para la enseñanza de Tecnología de Pila de »»
Combustible
Investigación de variables influyentes, conexión de piezas »»
propias del sistema

“Queremos aportar a nuestros alumnos una educación de orienta-
ción práctica. Heliocentrios aporta, con el Sistema Didáctico Nexa 
un apoyo flexible a la formación.” 
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Brenner/A. Fröde

Coche de Pila de Combustible

Beut Hochschule für Technik Berlin, Alemania. Departamento de 
Ingeniería eléctrica.

Proyecto de alumnos con componentes de Heliocentris»»
Integración del Sistema de Pila de Combustible 1.2 k W Nexa»»

“La tecnología de Pila de Combustible ya no es una simple teoría 
sino que se ha convertido en una experiencia real para nuestros 
alumnos con la ayuda de Heliocentris.” 
Prof. Dr. Till Hühns

Sistema Energético Híbrido

Bahrain Petroleum Company BAPCO, Bahrain.
Sistema energético para propósitos demostrativos y didácticos»»
Sistema híbrido con tecnología fotovoltaica, eólica y de Pila de »»
Combustible

“BAPCO (Bahrain Petroleum Company) ha decidido instalar el La-
boratorio de Nuevas Energías en el nuevo Awali Park puesto que 
el ahorro energético y la concienciación pública sobre el uso de 
energías renovables va en la línea de los objetivos de la compañía.” 
Hussain Al-Ansari, Director General
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Cómo funciona una 
             Pila de Combustible

Una pila de combustible transforma directamente la energía quí-
mica generada a partir de la reacción entre hidrógeno (H2) y oxíge-
no (O2) en energía eléctrica, agua y calor.

Consiste en un ánodo y un cátodo que están separados por un 
electrolito. En las pilas de combustible PEM se utiliza como elec-
trolito, una membrana de intercambio de protones.
Al ánodo se le suministra hidrógeno y al cátodo se le suministra 
oxígeno. En el ánodo las moléculas de hidrógeno se separan en 
electrones y protones.

Si el ánodo y el cátodo se conectan mediante un conductor, los 
protones se moverán a través del electrolito PEM hasta el cátodo. 
Los electrones se mueven por el conductor externo, portando su 
carga, hasta el cátodo. En el cátodo los protones y los electrones 
reaccionan con el oxígeno suministrado y forman agua.

ÁNODO

PEM
CÁTODO

Molécula de 
hidrógeno

 Molécula de   
oxígeno

 Molécula 
de agua

Electrón Protón
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Ventus Ciencia Experimental
C/ Argentina, s/n - Nave A6
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Tel. (+34) 91 802 35 62
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